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1. Общие положения

1.1. Настоящий документ поясняет конструкции фасадной системы с воздушным зазором «Градочист СФОМСт», предназначенные для утепления и отделки наружных стен зданий и сооружений керамогранитными плитами, содержит данные о технических решениях и применяемых комплектующих. 

1.2. Система «Градочист СФОМСт» предусматривает обязательный воздушный зазор между обратной стороной наружной облицовки и слоем утеплителя, а в случае его отсутствия – с внешней стороной стены.

1.3. Разработчик системы «Градочист» - ООО «Градочист» (г. Москва), изготовитель основных элементов системы – ООО «Градочист».

2. Принципиальное описание системы

Фасадная система «Градочист СФОМСт» является многослойной конструкцией и состоит из плит утеплителя, закрепленных на основании при помощи тарельчатых дюбелей и наружной облицовки из керамогранитных плит, закрепленных на вертикальном несущем каркасе при помощи кляммеров. Вертикальные направляющие каркаса закрепляется на стене здания при помощи кронштейнов и анкерных дюбелей или анкеров. 


Облицовка из керамогранитных плит обеспечивает эстетичный внешний вид здания и защищает от внешних атмосферных воздействий закрепленный на стене здания слой утеплителя.  

Набор каркаса, толщина и количество слоев утеплителя, наличие или отсутствие защитной мембраны, размеры плит облицовки и тип крепежных изделий определяются проектной документацией на фасадную систему для каждого конкретного объекта.

Несущий каркас состоит из вертикальных направляющих, которые крепятся к основанию при помощи кронштейнов с удлинителями. Между основанием и прилегающей к нему пяткой кронштейна должна устанавливаться термоизолирующая прокладка.

Кронштейны представляют собой L – образные гнутые уголки с двумя ребрами жесткости на выступающих и прилегающих полках. Кронштейны имеют ширину 60мм, усиленные кронштейны - 80мм и длину в зависимости от типоразмера (от 110 до 220мм). Удлинители кронштейнов представляют собой L – образные гнутые уголки с двумя ребрами жесткости только на выступающих полках и имеют длину 120мм. Кронштейны с удлинителями скрепляются между собой болтовым соединением и двумя заклепками и обеспечивают необходимый относ облицовки системы. Горизонтальный и вертикальный шаги расстановки кронштейнов определяется проектом на основании прочностного расчета и размеров керамогранитных плит. Направляющие представляет собой С-образный профиль. Стандартные типоразмеры длин направляющих – 2000, 3000 и 3300мм. Направляющие крепятся к удлинителям кронштейнов при помощи двух заклепок из коррозионностойкой стали. Все металлические элементы несущей конструкции изготавливают из стального оцинкованного проката с последующей окраской порошковыми эмалями горячего отверждения или коррозионностойкой стали.

Увеличение несущей способности направляющей и улучшение условий работы узлов крепления к основанию достигается за счет  увеличения числа кронштейнов.

Помимо указанных, в системе могут применяться  вспомогательные профили из стального оцинкованного проката с последующей окраской порошковыми эмалями горячего отверждения для оформления внутренних и внешних углов зданий, оконных проемов, цокольной части зданий и карнизов. Между направляющими по длине предусматриваются зазоры не менее 10мм, компенсирующие линейные температурные деформации направляющих. 

Рекомендуемая очередность монтажа системы:

1. Кронштейны.

2. Плиты утеплителя.

3. Удлинители кронштейнов.

4. Направляющие.

5. Оконные и дверные откосы.

6. Плиты керамогранита.

7. Отливы.

Толщина и количество слоев плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом.

Размеры плит керамогранита могут находиться в следующих пределах: по высоте – до 600мм; по ширине – до 1200мм; по толщине – от 8 до 12мм.


Плиты облицовки крепятся к вертикальным направляющим с помощью кляммеров из коррозионностойкой стали.


В фасадной системе «Градочист СФОМСт» приняты следующие значения воздушного зазора: 50 – 100мм.


Перечень исходных материалов и комплектующих, применяемых в фасадной системе «Градочист  СФОМСт» и их основные характеристики даны в таблице 1.


Технические требования к профилям из коррозионностойкой либо оцинкованной стали, даны в таблицах 2, 3, 4, 5, 6.


Технические требования к теплоизоляции приведены в разделе 4.6.


Технические требования к гидроветрозащитным паропроницаемым мембранам приведены в таблице 7.


Технические требования к облицовке приведены в подразделе 4.8. и таблице 8.

Технические требования к крепежным изделиям для крепления конструкций системы к основанию приведены в подразделе 4.9.

Спецификация материалов и комплектующих, применяемых в фасадной системе с воздушным зазором «Градочист СФОМСт»

Таблица 1

	№

пп
	Наименование продукции
	Марка продукции
	Назначение

продукции
	Изготовитель продукции
	Документация на продукцию

	1.
	Кронштейны, удлинители кронштейнов, профили несущие из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали Ст3, 08пс
	СФМО-00.01-ХХЦ,

СФМО-00.06-ХХЦ,

СФМО-00.03-ХХЦ,

СФМО-00.08-ХХЦ,

СФМО-00.05-ХХЦ,

СФМО-00.10-ХХЦ,

СФМО-00.02-ХХЦ,

СФМО-00.07-ХХЦ,

СФМО-00.11-ХХЦ
	Элементы 

каркаса
	ООО «Градочист»
	ТУ 5262-002-85728878-2009,

ГОСТ 14918-80



	2.
	Кронштейны, удлинители кронштейнов, профили несущие из тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали (см. табл.3)
	СФМО-00.01-ХХН,

СФМО-00.06-ХХН,

СФМО-00.03-ХХН,

СФМО-00.08-ХХН,

СФМО-00.05-ХХН,

СФМО-00.10-ХХН,

СФМО-00.02-ХХН,

СФМО-00.07-ХХН,

СФМО-00.11-ХХН
	
	
	ТУ 5262-002-85728878-2009,

ГОСТ 5632-72

	3.
	Вспомогательные профили из тонколистовой холоднокатаной стали Ст3, 08пс
	СФМО-00.13-ХХЦ,

СФМО-00.14-ХХЦ,

СФМО-00.15-ХХЦ,

СФМО-00.16-ХХЦ
	
	
	ТУ 5262-002-85728878-2009,

	4.
	Вспомогательные профили из тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали
	СФМО-00.13-ХХН,

СФМО-00.14-ХХН,

СФМО-00.15-ХХН,

СФМО-00.16-ХХН
	
	
	ТУ 5262-002-85728878-2009,

	5.
	Кляммеры из тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали
	СФМО-00.30-ХХЦ,

СФМО-00.31-ХХЦ,

СФМО-00.32-ХХЦ,

СФМО-00.33-ХХЦ,

СФМО-00.34-ХХЦ,

СФМО-00.35-ХХЦ,
	
	
	ГОСТ 5632-72

	6.
	Самосверлящие самонарезающие винты из коррозионностойкой стали или из углеродистой стали с покрытием типа «Dakromet», «Ruspert», «Xylan»
	4,2…4,8×16…32;
	Крепление элементов в оформлении оконных проемов
	Зарубежные и отечественные производители
	-

	7.
	Заклепки из коррозионностойкой стали
	4,0×10
	Крепление элементов каркаса и кляммеров
	«HARPOON» (Тайвань),

«BRALO S.A» (Испания) «ММА Srl» (Италия), «Fischer» и «EFA» (Германия), Sacto s.r.l. (Италия); «SRC METAL (SHANGHAI) Co LTD», Китай
	ТС 2490-09;

ТС 2407-09;

ТС-07-1909-07;

ТС-2247-08;

ТС-2093-08;

ТС 2414-09;

ТС 2597-09

	8.
	Заклепки из коррозионностойкой стали
	3,2×8
	Крепление элементов в оформлении оконных проемов
	
	

	9.
	Болты крепежные с квадратным подголовком и гайками коррозионностойкой стали
	БКГ-ХХ 
	Для крепления элементов каркаса между собой 
	Зарубежные и отечественные производители
	ГОСТ 17673-81

	10.
	Анкерные

 дюбели
	SDF-КВ; SDP-КВ; SDK U; NK U
	Крепление несущих кронштейнов к основанию
	EJOT TAM BACH GmbH, Германия
	ТС-2265-08

	
	
	MB-S, MBR-S
	
	Mungo Befestigung technik, Швейцария
	ТС-07-1998-07

	
	
	HRD-U
	
	Hilti Corporation, Лихтенштейн
	ТС-2050-08

	
	
	SXS-FUS; FUR-FUS
	
	Fischerwerke GmbH, Германия
	ТС-2246-08

	
	
	KAT F; KAT NF;

S-UF и S-UP
	
	SORMAT Oy, Финляндия
	ТС-07-1816-07;

ТС 2428-09

	
	
	RD SKS; RDD SKS
	
	KEW GmbH, Германия
	ТС 2582-09

	
	
	“Termoclip-стена 1”
	
	ПК-Термоснаб, г.Москва
	ТС 2347-09

	
	
	арт. 22700, 22710, 22849-22853, 22949-22953, 22856, 22956
	
	allfa Dübel GmbH,
	ТС 2453-09

	
	
	EXPANDET SUPER типов ESF, ESLF, ESFF, ESLFF
	
	EXPANDET SCREW ANCHORS A/S, Дания
	ТС-2290-08

	
	
	KT10, KT14
	
	KTS Kunststofftechnik GmbH, Германия
	ТС 2480-09

	11.
	Стальные 

распорные

анкеры
	m2; m3
	Крепление несущих кронштейнов к основанию
	Mungo Befestigung technik, Швейцария
	ТС-2280-08

	
	
	HST; HSL; HAS;

HPD

HSV
	
	Hilti Corporation, Лихтенштейн
	TC-2115-08;

TC-2172-08;

ТС 2545-09

	
	
	FH; FBN; UPAT BOLT
	
	Fischerwerke GmbH, Германия
	ТС-07-2010-07

	
	
	S-KA и PFG
	
	SORMAT Oy, Финляндия
	ТС-2275-08

	
	
	MMS
	
	
	ТС-2315-08

	
	
	“KEIL” типа AA и BH
	
	KEIL Befestigungstechnik GmbH, Германия
	ТС 2350-09

	12.
	Химические

анкеры
	VORA типа CV
	Крепление кронштейнов к основанию
	VORA S.R.L. Италия
	ТС-2259-08

	
	
	ALLCHEM артикул 40000/40100
	
	allfa Dübel GmbH, Германия
	

	
	
	SORMAT типа ITH
	
	CHEMFIX PRODUCTS LTD, Великобритания
	ТС 2565-09

	
	
	“Момент Крепеж” типов CF 850 и CF900
	
	CHEMOFAST Anchoring GmbH, Германия
	ТС 2556-09

	
	
	HIT HY 70, HIT RE 500, HIT HY 150,HVА,HIT ICE 
	
	Hilti Corporation, Лихтенштейн
	ТС-2251-08

	
	
	тип MIT, MVA
	
	Mungo, Швейцария
	ТС 2505-09

	13.

13.
	Тарельчатые 

дюбели

Тарельчатые 

дюбели
	SDM-T; SPM-T; TID-T; IDK-T; SBH-T; DH
	Крепление утеплителя к стене

Крепление утеплителя к стене


	EJOT TAM BACH GmbH Германия
	ТС-2264-08

	
	
	KI


	
	KOELNER S.A., Польша
	ТС-2112-08

	
	
	TERMOSIT
	
	ООО«Термозит», г. Железнодорожный
	ТС 2500-09

	
	
	Termoz 8; Termoz 8N; Termoz 8U;Termoz 10L
	
	Fischerwerke GmbH, 

Германия
	ТС 2485-09

	
	
	БИЙСК типа ДС-1; ДС-2
	
	ООО«Бийский завод стеклопластиков»
	ТС-2166-08

	
	
	“ГАЛЕН” типа А и Б
	
	Гален, г.Чебоксары
	ТС-2248-08

	
	
	ИНСЕПТ типа KI-10N
	
	Инсепт, г.Москва
	ТС 2519-09

	
	
	IDMS, IDMR;

IZ;

IDP, IN
	
	Hilti Corporation, Лихтенштейн
	ТС 2542-09;

ТС 2543-09;

ТС 2544-09

	
	
	MDD-S, диаметр 8 и 10 мм
	
	Mungo, Швейцария
	ТС-2262-08

	
	
	-
	
	ИП “Бутюгов А.А,г.Нижний Новгород
	ТС 2515-09

	
	
	OMAX типа OM-10
	
	Пласт-Крепеж, г.Подольск
	ТС 2520-09

	
	
	РАЙСТОКС
	
	Райс-Токс, г.Подольск
	ТС 2512-09

	
	
	IUD (артикул 23460, 23480 и 23470)
	
	allfa Dübel GmbH, Германия
	ТС 2346-09;

ТС-2167-08

	14.

14.
	Плиты минераловатные.

Однослойная теплоизоляция.

Плиты минераловатные.

Однослойная теплоизоляция.
	ВЕНТИ БАТТС
	Однослойная теплоизоляция или наружный слой двухслойной теплоизоляции
	ЗАО«Минеральная Вата», Россия
	ТС-07-1483-06

	
	
	ВЕНТИ БАТТС Д
	
	
	ТС-07-1445-06

	
	
	Плита-Венти
	
	ЗАО«Завод Минплита», Россия
	ТС-07-1218-05

	
	
	ПП100
	
	ОАО«Гомельстрой материалы», Беларусь
	ТС-07-1507-06

	
	
	Ventiterm; Polterm 80
	
	«Saint-Gobain Isover Polska», Польша
	ТС-07-0702-03

	
	
	PAROC

WAS25; WAS35; WPS3n; WPS3nj
	
	«UABPAROC», Литва
	ТС-07-0851-03

	
	
	
	
	«PAROC OY», Финляндия
	ТС-07-0880-04

	
	
	VENTI BATTS
	
	«ROCKWOOL POLSKA», Польша
	ТС-07-1478-06

	
	
	NOBASIL FRE 75;FRK 75
	
	«IZOMAT a.s», Словакия
	ТС-07-1527-06

	
	
	“IZOVOL”

 марок Ст-75, Ф-100, В-50, В-75;

марок Л, Ст, К, П, КВ, Ф, В
	
	Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, г.Белгород
	ТС 2464-09

ТС-2188-08

	
	
	ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ и ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ
	
	Завод ТЕХНО, г.Заинск
	ТС 2349-09

	
	
	“ISOBOX ВЕНТ”;

ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ;

ЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	
	Завод ТЕХНО, г.Рязань
	ТС 2381-09;

ТС-2105-08;

ТС-2106-08

	
	
	ИЗОМИН Лайт, ИЗОМИН Венти, ИЗОМИН Фасад
	
	ИЗОМИН, г.Ступино
	ТС-2170-08

	
	
	“ИЗОВЕНТ”
	
	ИЗОРОК, пос.Строитель
	ТС 2376-09

	
	
	ПЖ-80; ПМ-35
	Однослойная теплоизоляция или наружный слой двухслойной теплоизоляции
	СПП “Термостепс”, г.Москва
	ТС-07-2018-07

	
	
	EURO-ВЕНТ, EURO-ВЕНТ Н, EURO-ФАСАД
	
	ТИЗОЛ, г. Нижняя Тура
	ТС 2361-09

	
	
	ИЗОЛ НК40, ИЗОЛ НК50, ИЗОЛ ФВ 80, ИЗОЛ ФШ 150
	
	“Евроизол”, г.Ульяновск
	ТС 2575-09

	
	
	“Теплит-В”, “Теплит-ЗК”, “Теплит-С”, “Теплит-Сэндвич-С”, “Теплит-Сэндвич-К”
	
	Энергозащита, г.Назарово
	ТС-07-1922-07

	
	
	MPN, MPN35, FRE, FRE75, SPK, FKD, FKL, FRK50 , FRK75, PDK, TS, TSS, TSK
	
	KNAUF Insulation s.r.o., Словакия
	ТС-2303-08

	
	
	PAROC FAS, PAROC FAL, PAROC FAB, PAROC WAS, PAROC WAB, PAROC WPS, PAROC UNS, PAROC eXtra;

PAROC COS, PAROC GRS, PAROC SSB, маты PAROC UNM и вата серии PAROC BLT
	
	Paroc Group Oy Ab, Финляндия
	ТС-07-1669-06;

ТС-07-1672-06

	
	
	RKL,  RKL-A, RKL-EJ,  RЕK, VKL,  OL-E, OL-A, OL-P-80, FLO, SKL-M
	
	Saint-Gobain Isover Oy, Финляндия
	ТС-07-1588-06

	
	
	ISOVER: KT40, KT37, KT34, KL37, KL34
	
	Сен-Гобен Строительная продукция Рус, г.Егорьевск
	ТС-2124-08

	15.
	Плиты минераловатные.

Двухслойная теплоизоляция.
	Теплит В; Теплит С
	Наружный слой теплоизоляции
	Назаровский завод ТИиК, Россия
	ТС-07-1205-05

	
	
	ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС В, ВЕНТИ БАТТС Н,  ВЕНТИ БАТТС Д
	
	ЗАО «Минеральная Вата», Россия
	ТС-2221-08;

ТС-07-1445-06

	
	
	ПП125
	
	
	

	
	
	PAROC WAS35; WAS50
	Внутренний слой двухслойной теплоизоляции
	«UAB PAROC», Литва
	ТС-07-0851-03

	
	
	PAROC; WAS45; UNS 37; eXtra; UNS 35
	
	«PAROC OY», Финляндия
	ТС-07-0880-04

	
	
	Теплит 3К
	
	Назаровский завод ТИиК, Россия
	ТС-07-1205-05

	
	
	ЛАЙНРОК СТАНДАРТ М и ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ
	
	ЗАО «Завод Минплита», Россия
	ТС-2077-08;

ТС 2323-09

	
	
	ВЕНТИ БАТТС Н

Плиты ЛАЙТ БАТТС, КАВИТИ БАТТС, АКУСТИК БАТТС, БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС и маты ЛАЙТ МАТ
	
	ЗАО «Минеральная Вата», Россия
	ТС-07-1445-06;

ТС-2220-08



	
	
	ПЛ 50
	
	ОАО «Гомельстрой материалы», Беларусь
	ТС-07-1830-07

	
	
	NOBASIL MPN; MPN35; FRE
	
	«IZOMAT a.s», Словакия
	ТС-07-1527-06

	
	
	ВЕНТИ БАТТС и ВЕНТИ БАТТС Д


	
	Роквул-Север, г. Выборг
	ТС 2333-09

	16.
	Плиты из стекл. штапельного волокна на синтетическом связующем
	OL-E
	Внутренний слой двухслойной теплоизоляции
	«Saint-Gobain Isover Оу», Финляндия
	ТС-07-0908-04/02

	17.
	Гидро-ветрозащитные паропроницаемые мембраны
	"TYVEK SOFT (1460В)" и "TYVEK HOUSWRAP (1060B)" 
	Защита утеплителя
	Du Pont Engeneering Produckt S.A., Люксембург
	ТС-07-0949-04

	18.
	Плиты керамогранитные
	MIRAGE
	Элементы облицовки
	MIRAGE Granito Ceramico S.p.A. Италия
	ТС-07-1376-06

	
	
	-
	
	IRIS CERAMICA S.p.A.Италия
	ТС-07-1452-06

	
	
	-
	
	CERAMICA CASALGRANDE PADANA S.p.A.Италия
	ТС-07-1453-06

	
	
	-
	
	CERAMICA NOWA GALA S.A.Польша
	ТС-07-1308-06

	
	
	-
	
	NANHAI CTTY JINDUO CERAMICS CO. LTD.Китай
	ТС-07-1332-06

	
	
	Summit Ceramics
	
	FOSHAN SUMMIT CERAMICS 

CO. LTD.

Китай
	ТС-07-1235-05

	
	
	Fiorano
	
	Importa Italgraniti Industrie Ceramich

S.p.A.Италия
	ТС-07-1294-06

	
	
	Торговая марка А

Ceramica
	
	Strong Ace Limited

Китай 
	ТС-07-1374-06

	
	
	-
	
	Nanhai Huiya Ceramics Co. Ltd.Китай
	ТС-07-1153-05

	
	
	-
	
	NEW ZHONG YUAN CERAMICS CO. LTD.

Китай
	ТС-07-1378-06

	
	
	-
	
	NEW ZHONG YUAN LUNGO CERAMICS 

Китай
	ТС-07-1249-06

	
	
	Hitom Ceramics
	
	TaiShan Hitom Ceramics Co.Ltd 
	ТС-07-1402-06

	
	
	-
	
	Foshan Lungo 

Ceramics Co. Ltd.Китай
	ТС-07-1537-06

	
	
	I-Ctramic
	
	«I-Ceramic Ltd», Китай
	ТС-07-1733-07

	19.
	Прокладка паронитовая для кронштейна
	СФМО-00.17-ХХ,

СФМО-00.18-ХХ,

СФМО-00.19-ХХ,

СФМО-02.17-ХХ,

СФМО-02.18-ХХ,

СФМО-02.19-ХХ
	Изоляционная прокладка между стеной и кронштейном
	ООО «Градочист»
	ГОСТ 481-80


В конструкции системы допускается применение других (не указанных в табл.1) компонентов, если они аналогичны по назначению, области применения, техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или технические свидетельства ФГУ «ФЦС», подтверждающие их пригодность для применения в фасадных системах. Решение о возможности и условиях применения в конструкциях системы таких компонентов принимают заказчик и проектная организация по согласованию с разработчиком системы с учетом требований настоящего технического описания.


Соответствие поставляемых для устройства системы материалов и изделий требованиям документов, указанных в табл.1, подтверждается документом производителя о качестве на поставляемую партию или сертификатом соответствия специализированной в области строительства системы добровольной сертификации («Росстройсертификация» и др.).

3. Назначение и допускаемая область применения системы 

Система предназначена для облицовки керамогранитными плитами, а также утепления  стен с наружной стороны вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений I, II, и III уровней ответственности, всех степеней огнестойкости (по СНиП 21-07-97* и СНиП 2.01.02-85*) и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97* в следующих районах и местах строительств:

- относящихся к различным ветровым районам по СНиП 2.01.07-85* с учетом расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

- с обычными геологическими и геофизическими условиями, а также на просадочных грунтах 1-го типа  по СНиП 2.02.01-83 и на вечномерзлых грунтах в соответствии с 1-м принципом по СНиП 2.02.04-88;

- с различными температурно-климатическими условиями по СНиП 23-01-2003 в сухих и нормальных зонах влажности;

- с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей средой по СНиП 2.03.11-85.


По природно-климатическим условиям:

- значения положительной  и отрицательной температур - +50˚С…-50˚С.

Плотность материала стены – не менее 600 кг/м3, прочность – по проекту.

4. Основные технические требования к системе

Материалы и комплектующие изделия, используемые в фасадной системе «Градочист СФОМСт», должны удовлетворять требованиям нормативных документов, в том числе технических свидетельств Федерального центра технической оценки продукции в строительстве.


Технические требования к профилям из коррозионностойкой и оцинкованной стали, даны в таблицах 2, 3, 4.


Условные изображения поперечных сечений профилей, используемых для изготовления направляющих и кронштейнов всех типов приведены на рис.1. 
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Рис.1.

4.1. Предельные отклонения номинальных геометрических параметров поперечных сечений профилей нормальной точности приведены в таблице 2.

Таблица 2 


4.2. Предельные отклонения номинальных геометрических параметров профилей нормальной точности приведены в таблице 3.

Таблица 3

	№ пп
	Наименование элемента системы
	Наименование показателя
	Допускаемое значение показателя, мм

	1
	Кронштейн несущий;

удлинитель кронштейна 
	Отклонение размеров                        по высоте/ширине
	± 1,0

	2
	Профиль несущий;


	Отклонение размеров 

- по длине

- по ширине

Угол скручивания профиля                        
	± 2,0

± 1,0

3˚

	3
	Вставка соединительная;

профили вспомогательные
	Отклонение размеров

- по длине

- по ширине
	± 1,0

± 0,5


4.3. Механические характеристики профилей должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

	Марка стали
	Значение показателей, не менее

	
	Толщина стенки, мм
	Временное сопротивление σВ,

МПа
	Предел текучести σ0,2,

МПа
	Относительное удлине-ние, %

	12Х18Н10Т (аналог AISI321)
	До 2 вкл.
	530
	205
	40

	08Х18Н10Т (аналог AISI304)
	До 2 вкл.
	530
	205
	40

	12Х15Г9НД (аналог AISI201)
	До 2 вкл.
	600
	280
	40

	08Х17

(аналог AISI430)
	До 1,2 вкл.
	400-630
	240
	20

	Ст3, 08пс оцинкованная
	До 2 вкл.
	330
	230
	31


4.4. Химический состав сплавов должен соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5

	Хим.состав и марка стали
	Массовая доля элементов, %

	
	N2
	AL
	N
	С
	MN
	SI
	S
	P
	CR
	NI
	CU
	MO
	W
	V
	TI
	FE

	12Х18Н10Т (аналог AISI321)
	-
	-
	-
	≤0,12
	≤2,00
	≤0,80
	≤0.02
	≤0.035
	17,0-19,0
	8,0-9,50
	-
	-
	-
	-
	0.60-0,80
	Осталь-ное

	08Х18Н10Т (аналог AISI304)
	-
	-
	-
	≤0,08
	≤2,00
	≤0,80
	≤0.02
	≤0.035
	17,0-19,0
	9,0-11,0
	-
	-
	-
	-
	0.40-0,70
	Осталь-ное

	12Х15Г9НД (аналог AISI201)
	-
	-
	0.083
	0.059
	7.58
	0.56
	0.006
	0.064
	15.11
	1.15
	1.67
	0.055
	-
	-
	-
	Осталь-ное

	08Х17

(аналог AISI430)
	-
	-
	-
	≤0,08
	≤0,80
	≤0,80
	≤0.035
	≤0.025
	16,0-18,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Осталь-ное

	08пс оцинкованная
	-
	0.034
	-
	0.04
	0.19
	0.01
	0.014
	0.009
	0.04
	0.01
	0.03
	-
	-
	-
	-
	Осталь-ное


4.5. Требования к антикоррозионной защите элементов системы приведены в табл. 6

Таблица 6

	№ п.п.
	Наименование элемента системы
	Материал элемента системы
	Характеристика защитного покрытия

	
	Для неагрессивной и слабоагрессивной среды

	1.1
	Распорный элемент анкерного дюбеля
	Углеродистая сталь 
	Композитное покрытие типа «Dakromet», «Ruspert», «Xylan»

	
	
	Коррозионностойкая сталь  (далее КС)
	Без защиты

	1.2
	Распорный элемент тарельчатого дюбеля
	Оцинкованная сталь (далее ОС)
	Покрытие синтетическими эмалями, толщина не менее 60мкм

	
	
	Стеклопластик
	Без защиты

	1.3
	Несущий кронштейн,  удлинитель кронштейна


	ОС
	Цинковое покрытие толщиной 20 мкм с полимерным покрытием толщиной не менее 45 мкм

	
	
	КС
	Без защиты

	1.4
	Направляющие, вспомогательные профили
	ОС
	Цинковое покрытие толщиной 20 мкм с полимерным покрытием толщиной не менее 45 мкм

	
	
	КС
	Без защиты

	1.5
	Кляммер
	КС
	Без защиты

	1
	Для среднеагрессивной среды

	1.1
	Распорный элемент анкерного дюбеля
	ОС
	Композитное покрытие типа «Dakromet», «Ruspert», «Xylan»

	
	
	КС
	Без защиты

	1.2
	Распорный элемент тарельчатого дюбеля
	ОС
	Покрытие синтетическими эмалями, толщина не менее 60мкм

	
	
	Стеклопластик
	Без защиты

	1.3
	Несущий кронштейн,  удлинитель кронштейна


	ОС
	Цинковое покрытие толщиной 70-80мкм с полимерным покрытием толщиной не менее 110мкм

	
	
	КС
	Без защиты

	1.4
	Направляющие и их составляющие, соединительные вставки, вспомогательные профили
	ОС
	Цинковое покрытие толщиной 70-80мкм с полимерным покрытием толщиной не менее 110мкм

	
	
	КС
	Без защиты

	1.5
	Кляммер
	КС
	Без защиты


4.6. Технические требования к теплоизолирующему слою.

В системе может применяться однослойное или двухслойное утепление. Для однослойного и наружного слоя двухслойного утепления используются негорючие (НГ) по ГОСТ 30244-94 минераловатные плиты на синтетическом связующем, свойства которых определены соответствующими ТС на плиты (табл.1). Для внутреннего слоя двухслойной теплоизоляции могут использоваться негорючие минераловатные или стекловолокнистые плиты более  низкой плотности, но не менее 30кг/м3. Для наружного слоя двухслойной теплоизоляции  должны использоваться минераловатные плиты НГ плотностью не менее 80кг/м3, при этом толщина наружного слоя утеплителя (минераловатных плит) должна быть не менее 50мм.

Толщина теплоизолирующего слоя и выбор марки плит должны определяться теплотехническим расчетом в проекте на строительство здания в соответствии со СНиП 23-02-2003. Максимальная толщина теплоизоляции – 200мм. 

Плиты утеплителя должны крепиться к основанию при помощи тарельчатых дюбелей с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали или стеклопластика. Гильзы дюбелей должны быть изготовлены из полиамида, полиэтилена или модифицированного полипропилена.

Плиты утеплителя опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя должны крепиться к основанию не менее чем тремя тарельчатыми дюбелями, а последующие – не менее чем двумя. Плиты наружного слоя и плиты однослойного утепления должны крепиться не менее чем пятью тарельчатыми дюбелями (если необходимо вместе с защитной мембраной). Необходимое количество крепежа определяется по прочностному расчету и рекомендациям производителя крепежа.

При монтаже системы должны соблюдаться принятые значения воздушного зазора. 

Необходимый размер воздушного зазора определяется проектом на монтаж системы и должен составлять не менее 50мм.

Между утеплителем и направляющими каркаса системы должен быть обеспечен воздушный зазор в свету не менее 20мм.

4.7. Технические требования к гидроветрозащитным паропроницаемым мембранам. 

Показатели качества применяемых в системе гидроветрозащитных паропроницаемых мембран должны быть не ниже приведенных в таблице 7. 

Таблица 7

	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1.
	Масса, не менее
	Кг/м
	0,06

	2.
	Разрывная нагрузка при растяжении, не менее (образец – лопатка № 1)
	кг
	25

	3.
	Относительное удлинение при разрыве, не менее
	%
	15

	4.
	Паропроницаемость за 24 часа, не менее
	Кг/м2
	0,85

	5.
	Водонепроницаемость при давлении 0,5 МПа (5 кг\см2) в течение 10 мин
	--
	Обеспечена

	6.
	Прочность на отрыв при закреплении мембраны толевыми гвоздями, не менее
	кгс
	8,0


4.8. Технические требования к облицовке.

Для облицовки должны использоваться плиты керамогранита с максимальными размерами 600×1200мм и толщиной до 12мм, фирм - производителей, продукция которых допущена к применению в РФ (см. табл.1).

Для крепления облицовочных керамогранитных плит нижнего и верхнего рядов должны использоваться кляммеры верхние и нижние СФМО-00.31-ХХН и СФМО-00.34-ХХН, промежуточных рядов – кляммеры универсальные СФМО-00.30-ХХН, СФМО-00.33-ХХН, СФМО-00.32-ХХН, СФМО-00.35-ХХН.

Кляммеры верхний и нижний имеют два несущих лепестка, на которые опираются торцы плит. Кляммеры универсальные имеют два лепестка, на который опираются торцы плит и два лепестка, которые удерживают верхнюю часть нижерасположенных плит. Верхние и нижние кляммеры должны крепится к направляющим двумя вытяжными заклепками. Универсальные кляммеры должны крепиться к направляющим не менее чем тремя вытяжными заклепками. Показатели качества применяемых в системе керамогранитных плит  должны быть не ниже приведенных в таблице 8.

Таблица 8

	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1.
	Предельное отклонение плит по:

-длине и ширине

-толщине
	%
	±1,0

±10,0

	2.
	Разнотолщинность одной плитки, не более
	мм
	1,0

	3.
	Отклонение формы плитки от прямоугольной (косоугольность), не более
	мм
	2,0

	4.
	Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) не более
	мм
	2,0

	5.
	Искривление граней, не более
	мм
	2,0

	6.
	Водопоглощение, не более
	%
	0,3

	7.
	Предел прочности при изгибе, не менее
	МПа 
	30

	8.
	Твёрдость лицевой поверхности по Моосу, не менее
	-
	6

	9.
	Износостойкость неглазурованных плит (по кварцевому песку), не более
	г/см2
	0,2

	10.
	Термическая стойкость
	°С
	125

	11.
	Морозостойкость, не менее
	число циклов
	150


4.9. Технические требования к крепежным изделиям (КИ) для крепления конструкций системы к основанию.

Для крепления конструкций системы к основанию должны применяться КИ (анкерные дюбели, анкеры, химические анкеры) фирм - производителей, продукция которых допущена к применению в РФ (см. табл.1).

Кронштейны СФМО-00.01-ХХЦ(Н) крепятся к основанию при помощи одного КИ, кронштейны угловые СФМО-00.03-ХХЦ(Н) крепятся к основанию при помощи двух КИ.

Тип и марка применяемых КИ предварительно принимается в проекте в зависимости от подтвержденной соответствующим ТС несущей способности в зависимости от вида основания и его проектных характеристик (прочности и плотности). В дальнейшем проектные тип и марка дюбелей должны уточняться по их фактической несущей способности применительно к реальному основанию. Фактическая несущая способность должна определяться перед монтажом системы путем проведения натурных испытаний.

Крепление кронштейна системы к основанию может считаться безопасным, если расчетные нагрузки на КИ не превышают допускаемых, а наибольшие напряжения в материале основания под кронштейном не превышают предела прочности на сжатие.

4.10. Технические требования к проектированию системы «Градочист СФОМСт».

Фасадная система с воздушным зазором для каждого объекта должна проектироваться с учетом действия статической и динамической нагрузок, влияния температурных деформаций, усилий в несущих конструкциях из-за отклонений размеров и формы элементов, теплотехнических характеристик утеплителя, требований к антикоррозионной защите элементов, требований к пожарной безопасности и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Для исключения влияния температурных и иных деформаций на элементы каркаса и облицовки при назначении величин компенсационных зазоров между вертикальными направляющими, облицовочными плитами и т.п. расчетная положительная температура принимается не ниже плюс 80С, а отрицательная, как правило, не выше минус 50С.

Для исключения дополнительных усилий в несущих каркасных конструкциях из-за отклонений положения реальной стены, а также при монтаже элементов каркаса и облицовки, при проектировании должны учитываться расширенные значения допускаемых отклонений от проекта, приведенные в таблице 9.

 Таблица 9

	№ пп
	Наименование показателя
	Допускаемое значение показателя, мм

	1.
	Отклонение от проектного положения вертикального профиля

	
	В плоскости стены

- отклонение от положения разбивочных осей (рисок)
	+ 5

	
	- отклонение от вертикальности 
	3

	
	Перпендикулярно плоскости стены

- отклонение от вертикальности 
	1

	
	Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими профилями
	2

	2.
	Отклонение от соосности смежных направляющих профилей
	2

	
	Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими 
	+5; -0

	
	Уступ между смежными направляющими профилями
	4

	3.
	Отклонение от проектного положения фасада и его элементов

	
	- отклонение от вертикальности
	2 (на 1м длины)

	
	- отклонение от плоскостности
	5 (на 2м длины)

8 (на 1этаж)

	
	- уступ между смежными плитами
	2

	4.
	Отклонение от проектного размера и положения зазора между плитами

	
	- отклонение от проектного размера зазора
	+/- 2

	
	- отклонение от проектного положения зазора (отклонение от вертикальности, горизонтальности, от заданного угла)
	2 (на 1м длины)

	5.
	Отклонение от проектного положения крепежных элементов
	5


Кроме указанных выше требований, необходимо учитывать следующие положения:

-
элементы систем должны устанавливаться без начального напряжения в них и крепежных элементах;

-
в процессе эксплуатации систем не должны возникать звуковые эффекты, связанные с ветровым и температурным воздействиями на здание;

-
 при проектировании фасадов необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, обеспечивающие возможность крепления строительных лесов в процессе эксплуатации зданий.

4.11. Требования пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности к системе «Градочист СФОМСт» заключаются в следующем: 

4.11.1. Вся номенклатура изделий для каркаса системы (профили различной конфигурации, кронштейны, заклепки) должны изготавливаться из оцинкованной или коррозионностойкой сталей.

4.11.2. Над верхним откосом каждого оконного (дверного) проема в фасадной системе должна устанавливаться стальная пластина-перемычка из коррозионностойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием, которая должна соединять смежные вертикальные направляющие каркаса. Ширина пластины-перемычки – не менее 100 мм, длина – не менее длины горизонтального откоса соответствующего проема и дополнительно не менее 0,3м влево и вправо от него с креплением к направляющим, находящимся вне створа оконного проема, толщина – не менее 0,5 мм; крепление пластины-перемычки к направляющим каркаса должно осуществляться метизами из коррозионностойкой стали.

4.11.3. По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными) проемами с целью предотвращения возможности проникновения огня во внутренний объем фасадной системы должны устанавливаться противопожарные короба обрамления оконных (дверных) проемов. Противопожарные короба могут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственной на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки). 

Элементы противопожарного короба оконных (дверных) проемов должны выполняться из листовой коррозионностойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием толщиной не менее 0,5 мм (марки сталей должны согласовываться ФЦС); при этом элементы верхнего и боковых откосов короба должны иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада.

Высота/ширина поперечного сечения выступов элемента верхнего и боковых откосов – не менее 30 мм, вылет за плоскость фасада верхнего и боковых откосов (по отношению к наружной поверхности плит из керамического гранита)– не менее 25 мм. 

Верхние и боковые панели противопожарного короба должны иметь отбортовку со стороны строительного основания. Высота отбортовки должна иметь размер, исключающий возможность проникновения огня во внутренний объём системы, при этом часть отбортовки в пределах собственно стены должна иметь размер не менее 25 мм.

При применении составного противопожарного короба, его панели облицовки откосов проемов должны объединяться в единый короб с применением метизов из коррозионно-стойкой стали.

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объёма верхнего элемента короба допускается на его нижней поверхности предусматривать отверстия диаметром не более 8 мм, с шагом не менее 100 мм.

Крепление элементов противопожарного короба должно производиться к строительному основанию (стене).

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью анкеров. Шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию (стене) не должен превышать 400 мм. Кроме того, верхняя панель противопожарного короба со стороны облицовки должны дополнительно крепиться к каждой направляющей системы, расположенным непосредственно над верхним откосом проема.

Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основанию (стене) - не менее 600 мм, при этом боковые (вертикальные) панели противопожарного короба должны дополнительно крепиться со стороны облицовки к вертикальным направляющим, расположенным вдоль вертикальных откосов оконных (дверных) проёмов с шагом не более 600 мм.

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкером крепления к строительному основанию следует применять стальные уголки.

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть установлена полоса из негорючей минераловатной плиты плотность не менее 80 кг/м3.  Плита должна быть шириной не менее ширины проёма, высотой не менее 30 мм и глубиной равной глубине короба обрамления.

4.11.4. В качестве утеплителя в системе должны применяться негорючие (группа НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты с волокном из каменного литья, имеющих ТС и допущенных для применения в фасадных системах. В системе допускается использование комбинации из негорючих минераловатных плит и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае стекловолокнистые плиты утеплителя устанавливаются на строительное основание и накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 40 мм. Кроме того, по периметру оконных (дверных) проёмов, непосредственно за стальными элементами облицовки противопожарного короба оконного (дверного) проема должны устанавливаться полосы из негорючей минераловатной плиты шириной не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеплителя в системе.

4.11.5. Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей однослойную ветрогидрозащитную мембрану с перехлестом смежных полотен пленки не более 100…150мм. 

4.11.6. При установке поверх утеплителя влаговетрозащитных мембран  в системе рекомендуется устанавливать стальные сплошные или перфорированные горизонтальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, препятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие выпадение горящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсечки должны выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,5 мм) коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в отсечках – не более 5…6 мм, ширина перемычек между отверстиями – не менее 15 мм. Сопряжение всех возможных элементов отсечки и ее крепление – с помощью метизов из вышеуказанных сталей. Отсечка должна пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки должны устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м (пять этажей) по высоте здания; со стороны всех прочих открытых торцов системы, независимо от наличия в системе утеплителя и мембраны, должны устанавливаться перекрывающие эти торцы системы крышки или заглушки, накладки, козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию внутрь системы источников зажигания;

Применение влаговетрозащитных мембран в сочетании с минераловатными плитами имеющими «кэшированную» внешнюю поверхность запрещается.

4.11.7. При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя  должна быть предусмотрена локальная теплоизоляция всех кронштейнов несущего каркаса системы на участках над проемами и по обеим боковым сторонам от проемов: высота участков над проемами – не менее 1,2м от верхнего откоса каждого проема, ширина равна ширине проема и дополнительно не менее, чем по 0,3м влево и вправо; высота участков вдоль боковых откосов проемов равна высоте соответствующего проема, ширине – не менее 0,3м, считая от соответствующего бокового откоса проема. Теплоизоляция опорных (примыкающих к строительному основанию) полок кронштейнов должна осуществляться полосами из минераловатных плит. У кронштейнов должна полностью защищаться опорная полка. Теплоизоляция опорных (примыкающих к строительному основанию) полок кронштейнов должна осуществляться полосой сегментом из минераловатных плит толщиной не менее 0,05м по всей площади полки, с припуском не менее 0,02м за пределы каждого их торцов.

В пределах лоджий вышеуказанная локальная теплоизоляция не требуется.

При использовании на вышеуказанных участках фасада стальных анкеров для крепления кронштейнов, локальная теплоизоляция опорных площадок не требуется.

4.11.8. Над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 2 м и шириной равной ширине эвакуационного выхода и дополнительно по 0,5 м в каждую сторону от соответствующего вертикального откоса выхода.

4.11.9. Над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют вышерасположенные балконы, следует выполнять защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов на всю ширину и длину соответствующего балкона, за исключением балконов самого верхнего этажа.

4.11.10. Для крепления плит керамического гранита должны применяться кляммеры из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм и с шириной зацепа кляммера не менее 10 мм.

4.11.11. Установка дополнительных кляммеров.

Начиная с высоты 5м здания, в пределах участков фасада здания:

- над оконными проемами на высоту не менее 1,2 м, считая от верхней грани верхнего элемента стального обрамления оконного проема и на ширину, равную ширине оконного проема и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от боковых откосов оконных (дверных) проёмов;

- на участках фасада, образующих внутренние вертикальные углы здания величиной 1350 и менее  (в том числе образованных стеной и остеклением балконов и лоджий), в вертикальных створах шириной по 1,2 м в обе стороны от внутреннего угла здания, если в пределах или вплотную к внешней границе любого из них расположен проем(ы), (высота обоих этих створов – от уровня нижнего откоса нижнего проема в створе(ах) до уровня не менее 2,4 м над верхним откосом верхнего проема в створе (ах));

Крепление плиток облицовки размером не более 600*600 мм, должно выполняться следующим образом:

- кляммеры устанавливаются по всем четырем углам каждой из плиток, так чтобы угол фиксировался не менее, чем одним прижимом;

- по середине длины вертикальных и горизонтальных торцов каждой из плиток, превышающих 0,35 м, дополнительно устанавливается не менее, чем по одному «кляммеру» со сдвоенным прижимом; при высоте плитки менее 0,35 м установка промежуточных кляммеров не обязательна

- на всех остальных участках фасада допускается не устанавливать дополнительные кляммеры, обеспечивая крепление плиток облицовки только по углам или по расчету.

Крепление плиток облицовки размером не более 1200*600 мм, должно выполняться следующим образом:

- кляммеры устанавливаются по всем четырем углам каждой из плиток, так чтобы угол фиксировался не менее, чем одним прижимом;

- для плитки с длиной горизонтальных граней более 0,75 м (но не более 1,2 м; см. выше) по середине их длины следует дополнительно устанавливать еще по одному «кляммеру»;

- по середине длины вертикальных и горизонтальных торцов каждой из плиток, превышающих 0,35 м, дополнительно устанавливается не менее, чем по одному «кляммеру» со сдвоенным прижимом; при высоте плитки менее 0,35 м установка промежуточных кляммеров не обязательна

- на всех остальных участках фасада допускается не устанавливать дополнительные кляммеры, обеспечивая крепление плиток облицовки только по углам или по расчету.

4.11.12. Воздушный зазор между наружной поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью облицовки не должен быть менее 40 мм и превышать 150 мм; при этом должен быть обеспечен воздушный зазор не менее 20 мм между наружной поверхностью утеплителя и вертикальной направляющей.

5. Условия безопасного применения системы «Градочист СФОМСт».

Работы по монтажу системы допускается производить при наличии полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

В состав комплекта технической документации в обязательном порядке должен быть включен проект производства разбивочных работ, связанных с монтажом системы. 

Внесение изменений в проектную документацию допускается при их официальном согласовании с ООО «Градочист» или его официальными дистрибьюторами.

Право на комплектацию и поставку компонентов систем имеет ООО «Градочист»  или его официальные дистрибьюторы.

Поставляемые ООО «Градочист»  или с его согласия другими поставщиками указанные в табл. 1 компоненты систем должны полностью отвечать предъявляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных их изготовителями сроков.

Приемка строительной организацией компонентов систем, хранение их на строительной площадке, оценка состояния поверхности стены, монтаж компонентов систем, а также эксплуатация и проведение ремонта повреждений, должны выполняться в соответствии с требованиями ООО «Градочист». Работы по монтажу систем должны осуществлять строительные организации, работники которых прошли специальное обучение и имеют разрешение ООО «Градочист» или его официальных представителей на право выполнения монтажных работ.

Монтаж систем необходимо выполнять в полном соответствии с технической документацией, инструкцией по монтажу системы с обязательным проведением пооперационного контроля всех технологических операций и составлением актов на скрытые работы.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

В темное время суток место производства работ должно быть освещено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046 «ССБТ. Строительство. Норма освещения строительных площадок». При этом устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПЭУ), правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), правил эксплуатации электроустановок потребителей.

Работы не могут выполняться:

- при отсутствии кровли и ограждений, защищающих от атмосферных осадков;

- во время дождя или при густом тумане;

При проведении работ не допускается: 

- замена компонентов систем, приведенных в табл. 1;

- консервация закрепленного на стене плиточного утеплителя без защитной мембраны.

Не допускается крепление каких-либо элементов непосредственно к элементам облицовки.

Все работы должны выполняться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Соблюдение требований настоящего документа должно обеспечиваться на основе:

- проведения систематического контроля производства работ представителями ООО «Градочист», уполномоченных организаций и соответствующими контролирующими службами;

- специально разработанной системы управления качеством строительно-монтажных работ.

№ пп�
Наименование параметра�
Ед. изм.�
Предельные отклонения профилей точности Н�
�
�
�
�
С профиль�
L профиль�
�
1�
2�
3�
4�
�
1.�
Высота h�
мм�
± 1�
± 1�
�
2.�
Ширина полки b�
мм�
± 1�
± 1�
�
3.�
Толщина полки  t от 1,0 до 2,0мм�
мм�
± 0,1�
± 0,1�
�
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